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样品处理&注意事项

玻璃器皿的准备
使用BWB提供的去离子蒸馏水彻底清洁和冲洗所有玻璃器皿，

以确保它是干净的，没有可萃取的钠和钾。
注：玻璃器皿应在使用前在双重蒸馏水彻底清洗和冲洗，以避

免测试受可提取金属的污染。

溶液准备
整个实验都使用去离子蒸馏水和分析纯试剂。因为火焰光度计

的输出结果是由标准曲线的质量决定的，所以要注意每一步溶液的

稀释。

储备溶液的准备
将准备好的样品溶液和标准溶液储存在使用前已彻底清洗硬聚

乙烯容器或玻璃中，玻璃器皿应避免由于一些金属离子镀在玻璃表
面，如Na+。将准备好的样品放入密闭容器中，通过反复摇动和倒置
容器彻底混合溶液。

尽量避免将样品暴露在大气中，以减少对大气水分的吸收。 储
备溶液效期为一个月，稀释后的中间工作液应24小时后丢弃。 校准
溶液应在使用前准备新鲜的，以确保准确性。 使用聚丙烯吸管或带
有一次性聚丙烯尖端的吸管对样品溶液进行抽吸，并保证样品溶液
和校准溶液同样的吸液方法。标准溶液的基质与要分析的样品相似。

构建标准曲线
根据 BWB《安装和操作手册》第24页的“MultiPoint/Single校准”来设置

火焰光度计测量钾离子。调整雾化器并吸取标准溶液，直到获得稳定

的零和最大读数。吸取中间浓度的标准溶液，将原始吸光度数据（在

火焰光度计的BWB中称为 RAW）与所有标准溶液的浓度联系起来，

并构建一个图表。
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